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DOSKONALA TERMIKA

Cecha charakterystyczng tréjkomorowego systemu
okienno-drzwiowego Star 90 jest podwyzszona izolacja
termiczna. Dzieki zastosowaniu innowacyjnych
wktadow izolacyjnych, podszybowej uszczelki
termicznej, dwodch typéw uszczelek centralnych
dwukomponentowych oraz miedzyprzektadkowego
wktadu izolacyjnego o gtebokosci 45 mm, otrzymano
znakomite wiasciwosci termiczne - U, w przedziale od
0,73 - 1,23 W/m’K. System Star 90 zbudowany jest
w oparciu o bardzo szerokg rame 90 mm i skrzydto 99
mm w systemie okiennym. Standardowo zastosowany
jest tutaj pakiet 3-szybowy o wspotczynniku
przenikalnosci cieplnej U,=0,5 W/m’K. To wszystko
sprawia, ze system Star 90 z powodzeniem mozna
stosowac do domoéw niskoenergetycznych.

WYTRZYMALOSC | TRWALOSC

Nowy standard zachodzenia profilu z szybg -
zwiekszona gtebokosc¢ znaczgco polepsza wiasciwosci
termiczne i konstrukcyjne systemu.

KOMPATYBILNY Z DRZWIAMI PANELOWYMI

System drzwiowy Star 90 posiada rozwigzanie skrzydta
umozliwiajgce wykonywanie drzwi z panelem
zlicowanym z ramg - od strony zewnetrznej lub
z obu stron. Dzieki temu drzwi sg doskonale ciepte
iwygladajg bardzo nowoczesnie,

BOGATA PALETA BARWNA

Okna i drzwi w systemie Star 90 dostepne sg we
wszystkich kolorach z palety RAL. Ponadto mozna je
wykonac w palecie Aliplast Wood Colour Effect, ktéra
perfekcyjnie oddaje piekno kolordéw
drewnopodobnych lub tez w palecie Tiger lakieréw
strukturalnych - z charakterystyczng fakturg, do
wyboru z potyskiem, tzw. pertg lub bez. Ciekawym
rozwigzaniem jest takze mozliwos¢ stworzenia
konstrukcji dwukolorowej, gdzie profile od strony
zewnetrznej i wewnetrznej moga miecinny kolor.
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DRZ\WI PANELOWE ALIPLAST NA SYSTEMIE

- izolowany termicznie system aluminiowy przeznaczony do projektowania bardzo cieptych
drzwi panelowych ze skrzydtem o szerokos$ci 90 mm. Skrzydto z naklejonym panelem, oraz
ramasaw jednej ptaszczyznie,

- szeroka gama paneli wypetniajgcych, dostepnych w réznych wzorach oraz kolorach,

- mozliwos¢ zastosowania zawiasow rolkowych lub zawiaséw ukrytych, zamkow
wielopunktowych standardowych lub samoryglujacych oraz wszelkiej elektroniki
umozliwiajacej dostep do domu bez klucza jak: czytniki linii papilarnych, bluetooth,
klawiatura,

- konstrukcja systemu umozliwia projektowanie drzwi o znaczgcych gabarytach
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Przekroj przez oscieznice i drzwi, Przekréj przez prog i skrzydto, Przekroj przez oscieznice i skrzydto, Przekroj przez prog i skrzydto,
panel jednostronnie zlicowany, panel jednostronny zlicowany, panel dwustronny zlicowany, panel dwustronny zlicowany,
drzwi otwierane do wewnatrz drzwi otwierane do wewnatrz drzwi otwierane do wewnatrz drzwi otwierane do wewnatrz

PRZYKLADOWE PANELE :

12
17

25 19 16 26 15

info@profilnet.eu



PRZYKELADOWA PALETA KOLOROW

effect

Wood colour

SOSNA WINCHESTER

Tiger - lakiery
strukturalne

9009s5T 9008sT 9007s5T

Tiger - lakiery
strukturalne

704357 7000ST 60995T

Przyktadowy
RAL

9001 9007 8014

Standardowy
RAL

9016 9006 8017

SPECYFIKACJA PRODUKTU

ZtOTY DAB

9006ST

6009ST

7024

8019

ORZECH

90055T

50115T

7012

7016

DAB BAGIENNY MAHON ZEOTA WISNIA
80225T 8017ST 8014ST

50035T 3099s5T 3004sT

7001 6005 5005

IZOLACJA .. .. ..
U OSCIEZNICY SKRZYDLA SZKLENIA

STAR g0 : fix 14-72 mm

OKNO U,od 0,73 W/m'K 90 mm 99 mm il S5aad i
SgézRvglo U, od 1,29 W/m°K 90 mm 90 mm 14-72 mm

STAR g0 :
N panel jednostronny 22-83 mm
PAEIFEZL\()DV\LUE s e LI 90 mm 99 mm panelo dwustronny 90 mm

“Izolacyjnosc termiczna uzalezniona jest od grubosci wypetnienia oraz ztozenia profili

**Dla drzwi o wymiarach 1200 x 2100 mm
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